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Information zur Handhabung

Ihre digital bedruckte LKW Plane wurde bereits werkseitig mit dem innovativen und langlebigen 
Fabri Moll Safe Coat® geschützt. Dies bedeutet längeren, nachhaltigen Schutz für den brillanten 
Fabri Moll Digitaldruck, geringer Reinigungsintervalle, da Schmutz deutlich weniger anhaftet. 
Dies ist u.a die Folge des Leichtreinigungskonzepts unserer Planen.

Safe Coat® Planen verlängern die Reinigungsintervalle.
 Abhängig von den Wetter- und Klimabelastungen passen Sie die Reinigung flexibel den
 tatsächlichen Gegebenheiten an und sind nicht an einen starren Rhythmus gebunden.
 Das senkt die Wartungskosten und reduziert die Verweilzeiten.

Reinigung bei normaler Veschmutzung
 Safe Coat® Planen reinigen Sie von den Verschmutzungen im Alltag mit einfachen tensidischen, 
 ph-neutralen Reinigern. Setzen Sie keine lösungsmittelhaltigen, alkalischen oder sauren Reiniger ein. 
 Das schützt die Umwelt und senkt die Reinigungskosten. Unterstützen Sie ggf. die Reinigung mit einer 
 weichen Schlauch Waschbürste.

Reinigung bei hartnäckiger Verschmutzung
 Safe Coat® Planen reinigen Sie von außerordentlichen Verschmutzungen einfach mit
 empfohlenen Reinigern*).

Unzulässig
 Safe Coat® Planen nicht mit Hochdruckreinigern bearbeiten. Hochdruckreiniger bieten
 keine signifikante Verbesserung der Reinigung. Die Mechanische sowie die Druck-
 Belastung greifen unnötig den Verbund von Plane, Digitaldruck und Schutzlack an.
 Ein Einsatz von Hochdruckreinigern führt zum Verfall der Garantie.

Die Beachtung dieser wenigen Hinweise verlängert die Haltbarkeit Ihrer Planen, die
Nichtbeachtung kann zum Verfall der Gewährleistungsansprüche führen.
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